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MAANSIIRTO VELJEKSET RINTA OY 

KUIVASKALLION OTTAMISALUE 
KALLIOAINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA 
 
 

 
I  JOHDANTO 
 
Maansiirto Veljekset Rinta Oy on vuonna 2006 perustettu maanrakennukseen keskittynyt yhtiö, joka 
on hankkinut Skanska Infra Oy:ltä kallioalueen Parkanon kaupungissa Kuivasjärven kylässä kiinteistöllä 
Kuivaskallio 581–407–41–7. Maa-ainesluvan siirto on tehty Maansiirto Veljekset Rinta Oy:lle 7.6.2016, 
§ 65 Parkanon rakennus- ja ympäristönlautakunnan päätöksellä. Tilan omistaa Maansiirto Veljekset 
Rinta Oy (Y-tunnus: 2047672-7). Tilaan on liitetty vuonna 2026 lisäalue ja tilan pinta-ala ja samalla ot-
tamissuunnitelman alue on liitoksen jälkeen noin 4,8 ha, josta louhinta-alueen osuus on noin 3,1 ha ja 
varasto- ja tukitoimintoalueen noin 1,7 ha. Aiemman ottamissuunnitelman ottamis- ja louhinta-alue on 
ollut noin 2,7 ha, joten louhinta-alue laajenee aiempaan nähden noin 0,4 ha. Suurin osa ottamisalueen 
laajenemisesta johtuu varasto- ja tukitoimintoalueen laajentamisesta ja ottamisesta mukaan ottamis-
alueeseen. Suunniteltu kokonaisottamismäärä on 218 500 m3 15 vuoden aikana. 
 
Hankealue sijaitsee osoitteessa Mustajärventien 111 (pt 13319) eteläpuolella lähimmillään noin 300 
metrin etäisyydellä tiestä.  Etäisyys Vt 3:lle (Tampere-Vaasa) on noin 850 m itään päin ja Parkanon 
keskustaan etelään päin on noin 25 km. 
 
Alueelle on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kiven louhimiselle ja murskaukselle, joka on 
myönnetty 5.4.2016, § 36. Nyt alueelle haetaan maa-ainesten ottamislupaa kalliokiviaineksen otta-
miseksi. Parkanon rakennuslautakunta on myöntänyt alueelle aiemmin maa-aineslain mukaisen otta-
misluvan 13.12.2005, §117. 
 
Alue kuuluu Pirkanmaan maakuntakaavan alueeseen.  Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue si-
jaitsee kiviaineshuollon kannalta tärkeälle alueelle (EOk, Kotasaari). Merkinnällä osoitetaan alueita, 
joilla sijaitsee maakuntakaavan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä, tutkittuja maaperän tai kal-
lioperän kiviainesvaroja. Tähän ottamissuunnitelmaan ja maakuntakaavan kiviaineshuollon kan-
nalta tärkeän aluemerkintään perustuen alueelle haetaan ottamisajaksi 15 vuotta. 
 
Suunnitelma-aluetta ympäröivät metsätalousmaat. Lännessä noin 2,2 km etäisyydellä on Sompane-
van turvetuotantoalue. 
 

II  SUUNNITELMA-ALUE 
 
Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä ja puusto on pääosin havupuuta. Hankealue on pääosin 
avokalliota, jolla maapeitteisyyttä ja puustoa on vain vähän. 
 
Ottamisalueen korkeustaso on vielä avaamattomalla alueella tason +160 m yläpuolella, korkeim-
mallaan tasolla noin +167 m.  Alueen pohjoisosassa, kiviainesten varastoalueella sijaitsee alimmat 
kohdat ollen tasolla noin +152 m(N2000). Otettu alue on alimmillaan noin tasossa +152,5…+153 
m. Suunnitelma-alueen ympärillä maanpinta vaihtelee + 153 m ja +167 m välillä. Koillispuolella sijait-
sevan Vähä Pelijärven pinta on maastokartan mukaan keskimäärin tasossa +151,5 m. 
 
Lähimmät asumukset sijaitsevat noin 660 m ja 730 m etäisyydellä kallioaineksen ottamisalueesta koilli-
seen päin. Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita tai muinaismuistokohteita. Ottamisalueesta noin 
70 metrin etäisyydellä Vähä Peilijärven ympäristössä on metsälain 10 §:n mukainen alue. Lähin luon-
nonsuojelualue on noin 2 km etäisyydellä lounaaseen sijaitseva Riekkosuo Suomi100 yksityinen luon-
nonsuojelualue (YSA238730). Lähin muinaisjäännös on Hakojärven läheisyydessä tervahauta noin 780 
m länteen päin. 
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Ottamisalueen pohjoisosassa sijaitseva varastoalue on varattu kiviainesten varastointiin ja tukitoimin-
noille. 

 
Ill  KALLIOKIVIAINESTEN OTTO 
 

 
III  1. Suunnitelman tavoite 
 

 
Alueella on tarkoitus jatkaa ottamistoimintaa, sillä koko ottamismäärää ei ole vielä otettu. Otta-
misalueeseen lisätään naapurikiinteistöstä pohjois- ja itäreunasta aluetta, jonka johdosta otta-
misalue kasvaa 4,8 hehtaariin. Laajennus on kuitenkin pieni, eikä vaikuta juuri ottamismäärään 
tai louhinta-alueeseen, sillä tilaan liitetty osa kattaa suurelta osin varastointialuetta. Ottamisalu-
eesta varasto- ja tukitoimintoalue on noin 1,7 ha. Alueelle haetaan 15 vuoden ottamisaikaa, jotta 
kallioalueen ottamisen toteuttamiseen on enemmän aikaa, ja perustuen maakuntakaavan EOk-
merkintään, joka mahdollistaa pidemmän ottamisajan, kun ottamisesta on esitetty riittävät suun-
nitelmat. Toiminta alueella toteutuu kysynnän mukaan, joten alueella ei ole jatkuvaa toimintaa, 
vaan se on jaksottaista. 
 
Suunnitelmassa on huomioitu etelä- ja länsipuolella sijaitsevan Läänin Kuljetus Oy:n kiinteistö, jolle on 
ollut voimassa ottamislupa. Ottamisalueen louhinta ulottuu itä-, etelä- ja länsireunoilla rajaan asti 
kiinni. Ottamisalueen reunoille ei jätetä suojavyöhykettä ja tästä on sovittu naapurikiinteistöjen 
omistajien kanssa. Naapurikiinteistöjen osalta suostumukset ovat liitteessä 7. 

 
Louhosalueen pohja kallistetaan luoteeseen viettäväksi. Ottamisalueen luoteiskulmaan on louhittu 
salaojakanaali noin tasolle +152. Kanaali on täytetty louheella ja päällystetty saatavilla olevilla maa-ai-
neksilla. Louhetäyttö pidättää kiintoainesta ja estää kiintoaineen kulkeutumisen alueelta. Kirkas vesi 
ohjataan laskuojaan, joka johtaa Pelilampeen. 
 
Suunnitelma-alue ei kuulu tärkeisiin pohjavesialueisiin. Lähin pohjavesialue Hoseuskangas (2 luokka) 
sijaitsee noin 1 km etäisyydellä ottamisalueesta koilliseen. Ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia maini-
tun pohjavesialueen veden laatuun tai määrään. 
 
Ottamissuunnitelman tarkoituksena on kallioainesten ottaminen siten, että alueen ympäristölliset, 
maisemalliset ja taloudelliset näkökohdat tulevat riittävän hyvin huomioonotetuiksi.   
 
 
III  2.  Maastoselvitykset 
 
 
Alueella on suoritettu kartoituksia ja mittauksia nykytilannekartan päivittämiseksi alkuvuonna 
2026. Ympäröivän alueen kartta-aineisto ja korkeuskäyrät on haettu Maanmittauslaitoksen karttapal-
velusta. Kartta-aineisto on päivitetty maaliskuussa 2026 vastaamaan suunnittelualueen nykytilannetta. 
Kartta-aineisto on sidottu valtakunnalliseen koordinaatistoon (ETRS-TM35FIN) ja korkeus valtakun-
nalliseen N2000 korkeusjärjestelmään.  
 
Pirkanmaan  POSKI-hankkeen yhteydessä on tehty kalliokiviainestutkimuksia, joissa myös alueen kallio-
kiviaineksia on tutkittu (GTK, arkistoraportti 64/2014). Hankkeen kuvauksessa kallioalueesta (Kotasaa-
riS, koordinaatit P 6906561 I 287960) kuvauksessa todetaan: Havaintoalue koostuu useista kallioselän-
teistä, jotka muodostavat yhtenäisen kallioalueen. Kohteen kivi on punertavanharmaa-harmaa gra-
niitti, joka on raekooltaan keskirakeista ja pääosin tasarakeista sekä tekstuuriltaan suuntautumatonta. 
Havaintoalue on kivilajiltaan kohtalaisen tasalaatuista, mutta siinä on harvakseltaan ja tasaisesti hieno-
rakeisia, tummia liuskesulkeumia, kooltaan yhteensä 3–15 cm. Kohteen kiviaines on arviolta lujuudel-
taan keskimäärin II luokkaa (TVH 1988).  
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III  3.  Kaivutoiminta 

 
Kalliokiviainesten ottamissuunnitelma on laadittu AutoCAD –pohjaiselle numeeriselle pohjakar-

talle (tulostusmittakaava 1:2000).   

 
Leikkauspiirustukset (A-A, B-B) on esitetty mittakaavassa 1:1 000 I 1:500. 
 
Nyt käsiteltävän suunnitelman ottamistaso noudattaa nykyisin voimassa olevan ottoluvan alinta sal-

littua pohjan tasoa +152,5 - +153 siten, että pohjan taso viettää etelästä pohjoiseen/luoteeseen.  Si-

ten mahdolliset pintavedet virtaavat alueen pohjoisosiin ja kulkeutuvat edelleen louhesalaojan 

kautta luoteispuolelle laskuojaan.  Näin alueelle ei muodostu pintavesiallasta. Tätä vaikutusta edis-

tää myös se, että louhittu, rikkonainen kalliopohja on hyvin vettä johtavaa, jolloin osa pintavesistä 

painuu syvemmälle kallioperään. 

 
Hankealue on kallioaluetta, eikä sillä ole merkitystä pohjavesialueena.  Ottamisalueen itäpuolella 

maanpinta laskee alimmillaan tasolle noin +152.  Siten ottamisalueella ei ole odotettavissa pohjavesi-

ongelmia.  Suunniteltu louhintataso on Vähä Pelijärven vedenpintaa (151,5 m) ylempänä. 
 
Suunnitelman mukaisen ottamisalueen pinta-ala on 4,8 ha, johon kuuluu alueen pohjoisosassa sijait-
seva varastointi- ja tukitoimintoalue noin 1,7 ha. Teoreettinen kokonaisottamismäärä on 218 500 m3ktr 
15 vuoden aikana. Vuosittainen laskennallinen keskimääräinen ottamismäärä on noin 14 500 m3ktr/v. 
Maa-ainesten ottamislupaa haetaan viideksitoista (15) vuodeksi. Alueella ottamistoiminta vaihtelee 
kysynnän mukaisesti ja välissä on ollut myös vuosia, jolloin alueella ei ole ollut toimintaa. Alue sijoit-
tuu maakuntakaavassa EOk kiviaineshuollon kannalta tärkeälle alueelle. Tähän perustuen nyt haet-
tava ottamissuunnitelma on laadittu 15 vuoden ottamisajalle.  
 
Ennen toiminnan aloittamista ottamisalue merkitään maastoon ja tehdään korkeuden havainto-
pisteitä. Alueelta kuoritut pintamaat varastoidaan varastointialueelle, josta ne käytetään myöhem-
min jälkihoidon yhteydessä luiskien verhoiluun kasvualustan aikaansaamiseksi. Osa pintamaista 
voidaan käyttää varastointialueen rakentamiseen. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on 
liitteessä 6. 
 
Kallion louhinnassa ja räjäytystyössä noudatetaan voimassa olevia määräyksiä. Räjäytystöistä varoi-
tetaan säädetyllä tavalla. Kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen on alueelle voimassa 
ympäristölupa toistaiseksi voimassa olevana. Räjähdysaineiden säilytyksessä ja varastoinnissa nouda-
tetaan niitä koskevia määräyksiä ja asetuksia. Toiminnassa noudatetaan alueelle voimassa olevaa ym-
päristölupapäätöstä. 
 
Kaivualueelta louhittu ja murskattu materiaali varastoidaan otetulla alueella tai varastointialueella 
ottamisalueen pohjoispuolella. 
 
Louhitulla alueella ei suoriteta koneiden huoltoa eikä polttoaineiden tai öljyn varastointia. Kuorma-au-
toja ja työkoneita ei säilytetä eikä huolleta louhosalueella.  Alueella ei polteta eikä sinne haudata jät-
teitä. Koneet ovat paikalla vain työskentelyaikoina. 
 
IV  MAASTON MUOTOILU JA JÄLKIHOITO 

 
Louhinta etenee pohjoisesta etelään ja lännestä itään päin. Ottamisalueen louhinta ulottuu itä-, 
etelä- ja länsireunoilla rajaan asti kiinni. Ottamisalueen länsi- ja eteläreunat louhitaan rajalle pysty-
suoraan, josta voidaan jatkaa naapurikiinteistön 581-407-41-9 puolella louhintaa. Naapurikiinteistö-
jen osalta suostumukset ovat liitteessä 7.   
 
Maisemoitava louhosrinne luiskataan ja verhoillaan moreeni- ja pintamailla, jotka on toiminnan 
alussa varastoitu varastoalueelle jälkihoitoa varten. Tarvittaessa alueelle voidaan ottaa luistaukseen 
ja pintaverhoiluun myös muualta tuotavaa hyödyntämiseen soveltuvaa (VNa 214/2007 vaatimukset 
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täyttävää) ylijäämämaata. Luiskakaltevuudeksi on suunniteltu voimassa olevan lupapäätöksen mukai-
sesti 1:3. Maaston muotoilun periaatteet on esitetty lopputilannekartassa (piirustus nro 2 ) ja leik-

kauspiirustuksissa (piirustus nro 3: A-A, B-B). 
 
Louhinta-alueen pohjatasolle levitetään kasvualustaksi noin 0,3 m:n paksuinen maannoskerros. 
Pintamailla verhoiltujen luiskien ja louhoksen pohjan metsittyminen tapahtuu pääosin luonnon-
siemennyksellä. Luonnonsiemennys on useissa yhteyksissä todettu metsätaloudellisesti parhaaksi 
vaihtoehdoksi. Mikäli siemennys ei ole tuottanut havaittavaa/riittävää tulosta 2–3 vuoden kulu-
essa ottotoiminnan päättymisestä, istutetaan alueelle sekametsää 2 300 tainta/ha tai kylvetään 
puunsiemeniä noin puoli kiloa hehtaarille.   

 
Maa-ainesten otosta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat tilapäisiä.  Alueen palautumista metsätalous-
käyttöön nopeuttavat asianmukaiset kunnostustyöt ja alueen metsittyminen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


